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HAQR

HAORI

Design & styl, textilni plast

HAORI nabizi unikatni koncepci kombinace designu a ) Hlavni vyhody
textilniho materialu — s moznosti vlastni textilie a designu

uzivatele! Jednotky jsou dodavany se dvéma textilnimi
kryty, dalSi Ctyfi barvy jsou k dispozici jako volitelné pfi-
sluSenstvi. Mlzete si vSak navrhnout vlastni textilii a tim
ziskat naprosto unikatni design. Jednotky HAORI nabi-
zeji nejvySsi hodnoty ucinnosti a jsou vybaveny ucinnou
technologii Ultra Pure pasivni filtraci a aktivnim ozonovym
filtraCnim systémem. WiFi modul je standardné soucasti
designové jednotky pro ovladani prostrednictvim aplika- D )))@
ce, vyssich systémt nebo nebo hlasovych asistentd.

> A+ pro chlazeni a topeni
> Ozonovy filtraéni systém a filtry Ultra Pure
> WiFi modul jako standardni soucast jednotek

ArH = Ar 19-45
dB(A)
TORWINA
WiFi / Energy Monitoring: Prehled ..- works with the WORKS WITH
Aplik tieby je pro Sin- - Assistan
— (voﬁl‘. s;;_) 5580; [‘ff?e;gmfséﬁ Google Assistant amazon alexa

Venkovni jednotka Designovy ovladac v elegantni ¢erné barvé s mnoha intuitivnimi funkcemi,
(priklad) mezi néz patii: Power Select (volba max. prikonu), ECO mode (Usporny

rezim) a HI-Power funkci (pro rychlé ochlazeni nebo vytopeni mistnosti).

VNITRNi JEDNOTKA RAS-B10N4KVRG-E1
VENKOVNi JEDNOTKA RAS-10J2AVSG-E1

RAS-B13N4KVRG-E
RAS-13J2AVSG-E1

RAS-B16N4KVRG-E
RAS-16J2AVSG-E1

Chladici vykon sk 2,50 3,50 4,60
Chladici vykon (rozsah) £ 0,89 - 3,20 1,00-4,10 1,20 - 5,30
Piikon (min./jmen./max.) % 0,19/0,54/0,79 0,25/0,80/1,12 0,34/1,35/1,72
Uginnost SEER (sezonni) sk 8,60 8,70 7,80
Energeticka tiid: ES A+++ A+++ At++
Topny vkon E 3 3,20 4,20 5,50
Topny wykon (rozsah) E 3 0,90 - 4,70 1,00 - 5,30 1,10 - 6,30
Prikon (min./jmen./max.) E 3 0,18/0,74/1,23 0,20/1,08/1,55 0,30/1,52/1,90
Uginnost SCOP (sezonni) E 3 5,10 510 4,60
Energeticka tida E 3 At+++ At+++ At++

VNITRNi JEDNOTKA RAS-B10N4KVRG-E1

RAS-B13N4KVRG-E RAS-B16N4KVRG-E
Hiadina akustického tlaku (niz./stf'/vys.) 19/-141 19/-/43 21/-/45
Rozméry (VxSxH) 300 x 987 x 210 300 x 987 x 210 300 x 987 x 210

VENKOVNi JEDNOTKA RAS-10J2AVSG-E1 RAS-13J2AVSG-E1 RAS-16J2AVSG-E1
Hladina akustického tlaku (niz./stf'./vys.) 37/--144 39/45/46 40/47/48
Rozméry (VxSxH) 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290

ENSTVI POPIS VCETNE
RB-RXS34-E Designovy IR délkovy ovladag, cerny, s magnetickym drzakem v
RB-RXS33-E Komfortni dalkovy IR ovlada¢ vé. tydenniho programu provozu a funkce temperovani prostoru 8 °C, moznost propojeni kabelem
RB-14101-E latkovy kryt Dark Gray (je soucasti dodavky) v
RB-14102-E Itkovy kryt Light Gray (je soucasti doddvky) v
RB-14103-E l&tkovy kryt Bluish Gray
RB-14104-E Itkovy kryt Gray Beige
RB-14105-E latkovy kryt Dark Brown
RB-14106-E latkovy kryt Emerald Blue
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Prohlédnéte si model
HAORI ve 3D.

Chcete védét, jak dobre se hodi model
HAORI k vam domU? Pak naskenuijte
chytrym telefonem QR kod a umistéte
3D model do pozadovaného prostredi.
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