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Ndasténnd klimatizace

Design

A++ Chlazeni SEER 7,4
A+ Topeni SCOP 4,0

USPORA
ENERGIE

R32
plyn

%)

10w Rezim
Standby Gspory
energie

ZDRAVI

Samocisténi

Prachovy
filtr

Antikorozni BIO
ochrana - zlata filtr
povrchova
Gprava

SPOLEHLIVOST

Chlazeni
pri teploté
az-15°C

Ochranny

kryt

ventilu

Topeni
pfi teplotach
az -15°C

Inteligentni
odmrazovani

Q

Provoz
jednotky pfi
nizkém napéti

Detekce a

zobrazeni
chyb

I\

Nouzové
funkce

Senzor Gniku
chladici
kapaliny

KOMFORT A POHODLI
e
Pamét Casovag

posledniho
rezimu

Ruéni Obousmérny  Auto swing
ovladéni odvod
kondenzatu

50) Ago
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3 rychlosti Automaticky Digitalni
proudéni provoz display
vzduchu
Soft start Wi-Fi Kompatibilni
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Venkovni
jednotka
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Prop

Zdroj

napdjeni

Model

Vykon (W)

Trida energetické Ucinnosti

SEER Energetickd Géinnost
Provozni rozsah chlazeni
Odhadované zatizeni chlazeni (W)

Prikon (W)

Vykon (W)

Trida energetické Gcinnosti

SCOP Energetickd Ucinnost
Provozni rozsah topenti
Odhadovand zatéz na vytapeéni (W)

Prikon (W)

Pritok vzduchu (m?/ h) - Hi / MID / LOW
Kapacita odvhiéent (L / h)

Hluk - Akusticky tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI
Hluénost za standardnich podminek (dB)
Rozméry baleni (mm)

Rozméry jednotky (mm)

Hrubé / &ista hmotnost (kg)

Hluk - Akusticky tlak (dB (A))

Hluénost za standardnich podminek (dB)
Typ chladiva

Rozteé konzoly (mm)

Rozméry baleni (mm)

Rozméry jednotky (mm)

Hrubé / &ista hmotnost (kg)

Primeér potrubi kapalné faze
Primeér potrubi plynné féze
Maximalni délka potrubi (m)
Maximdaini vygkovy rozdil (m)
Pfednaplnénd délka potrubi (m)

Dopliiovani plynu (g / m)

Napdijeci kabel (mm?)

Zdroj napdij. Vn. [ Ve. J. 220-240 V [ 1/ 50 Hz (mm?)

ACP-09CH25AEMI+ R32

ACP-12CH35AEMI+ R32

ACP-18CH50AEMIs R32

ACP-24CH70AEMIs R32

2638 (909~3400) 3517 (114~4162) 5275 (3391~5832) 7034 (2081~7913)
A++ A++ A++ A++
7,0 6,5 74 6,

-15°C < T <50 °C
2600
800 (100~1240)

2930 (909~3370)

-15°C < T <50 °C
3500
1320 (100~1600)

3810 (1084~4162)

-15°C < T <50 °C
5200
1550 (140~2300)

5570 (3100~5850)

-15°C < T <50 °C
7000
2600 (420~3150)

7330 (1610~7910)

A+

A+

A+

A+

4)
-16°C <T<30°C
2300

930 (120~1200)

435 /333 [ 259
10
37/32/25/215
<50

780 x 270 x 365
715 x 194 x 285
88/67

<55
<59

R32

452

835 x 300 x 540
720 x 270 x 495
22,8/ 21

1/ 4

3/8
25

5x15
3x15

4)
-15°C <T<30°C
2800

190 (167~1400)

530/ 430/ 310

12
405/345/25/ 21
<54

870 x 270 x 365
805 x 194 x 285
95/73

<55
<64

R32

452

835 x 300 x 540
720 x 270 x 495
22,8/ 21

1/ 4

3/8

25

5x15
3x15

40
-15°C < T <30 °C
4100

1570 (220~2350)

840 / 680 [ 540
18

425 /36 /26 /20
<56

1035 x 295 x 385
957 x 213 x 302
13/10

<56
<63

R32

511

915 x 370 x 615
805 x 330 x 554
354 /327

1/ 4
1/2"
30
20

5

12

5x15
3x15

40
-15°C < T <30°C
4800

2400 (300~2750)

980 / 817 / 662
24

45 [ 405 /36 /30
<59

1120 x 405 x 315
1040 x 220 x 327
158 /123

<59
<67

R32

663

995 x 398 x 740
890 x 342 x 673
459 [ 42,9

3/8
5/8
50
25

5

24

5x25
3x25

FILTRACNI SYSTEM

Sklada se ze specidlnich biologickych
enzymovych a eko filtrd, které zachycuji
prach, neutralizuji a ni¢i bakterie, plisné

a mikroby.

DALKOVE WI-FI OVLADANI

Rada M Design umoznuje oviddat
klimatizace, at jste kdekoli, s pfidanim
modulu Wi-Fi. Technologie V-Smart v
této rade klimatizaci se nezameéruje
pouze na ovladani, ale prindsi kompletni
feSeniiv pfipade technického problému

klimatizace.
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