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Rezidencni klimatizace monosplit

Model

Vnitini jednotka

Venkovni jednotka

Chlazeni

Chladici vykon (Min~Max) (1)
Elektricky pfikon (Min~Max) (1)

EER

SEER: Sezénni chladici faktor
Energeticka tfida

Névrhovy vykon (Pdesignc) (2)
Orientacni ro¢ni spotieba energie (3) (QCE)
Vytapéni (Primérna sezéna)
Vytapéci vykon (Min~Max) (1)
Elektricky pfikon (Min~Max) (1)

cop

SCOP: Sezoénni vytapéci faktor
Energeticka tfida

Névrhovy vykon (Pdesignc) (2)
Orientacni ro¢ni spotieba energie (3) (QCE)
Vnitini jednotka

Rozméry (S x V x H)

Hmotnost

Pritok vzduchu (Max)

Vykon odvlh¢ovani

Akusticky vykon (Max)

Hladina akustického tlaku (Min-Max)
Venkovni jednotka

Rozméry (S x Vx H)

Hmotnost

Akusticky vykon (Max)

Hladina akustického tlaku (Min-Max)
Elektrické pfipojeni

Pracovni rozsah venkovnich teplot (Chlazeni)
Pracovni rozsah venkovnich teplot (Vytapéni)
Kompresor

Instalace

Prlimér potrubi Kapalina/Plyn

Délka potrubi (Max)

Max prevyseni (Vnitini/Venkovni)
Napln chladiva (Zakladni)

Napln chladiva (Ekvivalent)

Délka chladivového potrubi bez pridani
chladiva (Max)

Pridavek chladiva
Elektricky proud (stand. rozsah)
Elektricky proud (maximalni hodnota)

Elektrické pfipojeni

Chladivo
Typ chladiva (4)

GWP: Potencial globalniho oteplovani
Ekvivalent CO2 (Zakladni napln)

Hisense
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QE25XV00G QE35XV00G

QE25XVoowW QE35XVoow
kw 2,6 (1,0-4,0) 3,5(1,0-4,4)
kw 0,53 (0,18-1,05) 0,79 (0,18-0,90)
= 4.86 443
- 8,8 8,5
- A+++ A+++
kw 2,6 35
kWh/a 103 144
kw 3,2(1,6-4,2) 4,2 (1,6-4,8)
kw 0,72(0,3-1,25) 0,98 (0,3-1,28)
- 4,44 4,29
- 5,1 51
- A+++ A+++
kw 24 2,6
kWh/a 659 714
mm 835x305x198 835x305x198
Kg 10 10
m?/min 10,0 10,8
I/hr 09 1,2
dB(A) 53 54
dB(A) 19-39 19-39
mm 810x585x280 810x585x280
Kg 33 33
dB(A) 60 61
dB(A) 47-50 47-50
V,Hz, @ 220-240V~,50Hz,1P 220-240V~,50Hz,1P
°C -15° ~43° -15° ~43°
°C -20° ~24° -20° ~24°
- GMCC GMCC
mm(palec) 6,35(1/4) /9,52 (3/8) 6,35(1/4) /9,52 (3/8)
m 15 15
m 5 5
Kg 0,86 0,86
TCO2Eq 0,58 0,58
m 5 5
g/m 20 20
A 24/3.2 35/43
A 7 7

« Hlavni napajeci kabel do venkovni jednotky
« Propojovaci kabel mezi venkovni a vnitini jednotkou:
4 vodice s 1 uzeménim

- R32 R32
- 675 675

(1)(2)(3)(4) - Pro detaily méfeni hodnot uvedenych v tabulce konaktujte distributora.
Minimalni délka trasy chladivového potrubi je 3m, na zafizeni se nevztahuje zéruka pokud bude trasa kratsi.



